
Filtres à air élément filtrant à fibres  
F100 et F200 pour toute la maison

THERMOSTATS    ZONAGE   FILTRES À AIR    HUMIDIFICATEURS    DEHUMIDIFIERS    SYSTÈMES À ULTRAVIOLETS   VENTILATION   SOLUTIONS D'EAU

Installé dans le système de chauffage et de refroidissement de votre 

maison, le filtre à air à élément filtrant à fibres pour toute la maison capte 

et élimine les particules et les contaminants qui circulent dans les

conduits. L’air est donc propre dans toutes les pièces de la maison.  

Le filtre à air à élément filtrant à fibres est jusqu’à 85 % plus efficace 

qu’un filtre ordinaire de 25 mm (1 po) pour capter les particules de 

l’air. De plus, en laissant passer une grande quantité d’air, il permet au 

système de chauffage et de refroidissement de fonctionner à pleine efficacité. Avec le filtre à air 

à élément filtrant à fibres de Honeywell, la qualité de l’air est améliorée dans toute la maison.
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Grande efficacité —  
Les plis profonds du filtre à fibres 
offrent une grande surface de 
capture des particules de l’air. 
Le filtre capte aussi bien les 
particules microscopiques
comme la poussière et la fumée 
que les contaminants plus gros 
comme les spores de moisissure 
et les squames d’animaux.

Grande compatibilité —  
Fonctionne avec tous les appareils 
de chauffage à air pulsé au gaz, au 
mazout et à l’électricité et tous les
systèmes de climatisation.

Entretien simple —  
Il suffit d’ouvrir la porte pour 
remplacer le filtre

Facilité d’augmentation de la
capacité —  
Peut facilement être converti en 
filtre à air électronique à haut 
rendement.

Installation centrale—  
Purification de l’air dans toutes
les pièces de la maison.

Remplacement moins 
fréquent —  
Dure quatre fois plus longtemps
qu’un filtre ordinaire de 25 cm  
(1 po) pour appareil de chauffage.
Remplacement tous les six ou 
douze mois plutôt que tous les 
trois mois.

F100 AIR 
CLEANER

F200 AIR 
CLEANER

STANDARD 
1” FILTER

MERV Rating 11 13 1-4
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0.3 - 1 micron 32% 63% 0-5%

1 - 3 micron 72% 90% 5-15%

3 - 10 micron 96% 97% 10-20%

GENERAL SPECIFICATIONS

No pièce – É.-U. Dimensions

F100F1004 16x20

F100F2028 16x20

F100F1012 16x25

F100F2002 16x25

F100F1020 20x20

F100F2036 20x20

F100F1038 25x20

F100F1087 25x20

F100F1095 25x22

F100F2010 20X25

F100F2044 25X20

F100F2051 25X22

F200F2028 16 x 20

F200F2002 16 x 25

F200F2036 20 x 20

F200F2010 20 x 25

Filtres à air à élément filtrant à fibres F100 et F200 pour 
toute la maison 


