
Ensemble pour chaudière

Honeywell répond à tous vos besoins en matière de systèmes 

à eau chaude avec l’ensemble de la série TK en un seul 

emballage pratique. Plutôt que de prendre le temps d'identifier et 

d'acheter les pièces nécessaires à l'installation d'une chaudière 

séparément, vous n'avez qu'un produit auquel penser: l'ensemble 

pour chaudière de Honeywell. Il contient tous les accessoires requis 

pour l'installation d'une chaudière. Chaque ensemble comprend un 

réservoir d’expansion, une vane de remplissage/clapet antiretour 

et un éliminateur d’air SuperVentMC ou un purgeur d’air/évent. C'est une solution complète et pratique qui 

vous permettra de sauver du temps. Il ne vous restera qu'à ajouter de l'eau! 



L'ensemble pour chaudière 

de Honeywell contient tout ce 

dont vous avez besoin dans un 

emballage pratique qui vous 

sauve du temps. Pour installer 

une chaudière, il ne vous suffit 

que d’un ensemble.
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Toutes les pièces sont également 
disponibles séparément.

Ensembles pour chaudière supérieurs Honeywell avec éliminateur d’air SuperVentMC

# de Modèle Réservoir Éliminateur d’air Taille du raccord Type de raccord
Clapet antiretour/

Vanne de remplissage
Avec clapet  
antiretour

TK30PV100SFM TK300-30 PV100S 1 po Sweat FM911 SCV-050

TK30PV125SFM TK300-30 PV125S 1 1/4 po Sweat FM911 SCV-050

TK30PV100FM TK300-30 PV100 1 po NPT FM911 SCV-050

TK30PV100FMNC TK300-30 PV100 1 po NPT FM911

TK30PV125FM TK300-30 PV125 1 1/4 po NPT FM911 SCV-050

TK30PV125 TK300-30 PV125 1 1/4 po NPT SCV-050

TK30PV125FMNC TK300-30 PV125 1 1/4 po NPT FM911

TK60PV125FMNC TK300-60 PV125 1 1/4 po NPT FM911

COMPLeT, PRATIqUe eT FACILe à TRANSPORTeR

Réservoir d’expansion — soudé, sans 
dispositif de serrage, pour une plus longue 
durée de vie sans fuite.

Clapet anti-retour — Permet le 
remplacement du réservoir d’expansion  
et (ou) de l’évent sans purger le système 
de chaufffage.

Éliminateur d’air SuperVentMC — Retire 
de façon optimale l’air des systèmes de 
chauffage à eau chaude.

Vanne d’alimentation de chaudière —  
vanne combinée préassemblée et 
préréglée à 12 psi.

Évent et Purgeur d’air — retire efficacement l’air des systèmes de chauffage 
à eau chaude.

Ensembles pour chaudière standards Honeywell avec purgeur d’air

# de Modèle Réservoir
Évent/ 

Purgeur d’air
Taille du raccord Type de raccord

Clapet antiretour/
Vanne de remplissage

Avec clapet  
antiretour

TK300-30A-1FM TK300-30 FV180/AP400 1 po NPT FM911 SCV-0125 & -050

TK300-30A-2FM TK300-30 FV180/AP401 1 1/4 po NPT FM911 SCV-0125 & -050

TK300-30A-1 TK300-30 FV180/AP400 1 po NPT SCV-0125 & -050

TK300-30A-2 TK300-30 FV180/AP401 1 1/4 po NPT SCV-0125 & -050

TK300-30A-1FMNC TK300-30 FV180/AP400 1 po NPT FM911 SCV-0125 & -050

TK300-30A-2FMNC TK300-30 FV180/AP401 1 1/4 po NPT FM911 SCV-0125 & -050


