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XL3 400: таблица выбора комплектующих

 
Аппарат

 
Монтаж Позиция

 
Конфигурация

 Монтажное 
Пластина

 Лицевая панель 
     устройство  Высота (мм) Металлическая Пластиковая

 МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ

  
Шкаф или щит

 
вертикальная

  202 00 - 150 203 00 203 50 Модульное оборудование < 63 A    202 01 

  Кабельная секция вертикальная  202 03 - 150 203 03 203 53

 
Модульное оборудование > 63 A

 Шкаф или щит вертикальная  202 00 - 200 203 01 203 51      202 01

  Кабельная секция вертикальная  202 03 - 200 203 04 -

 
Vistop от 63 до 160 A

 
Шкаф или щит

 
вертикальная

  202 00 - 200 203 01 203 51     202 01

 DPX 125 Шкаф или щит вертикальная с модульными аппаратами 202 00 262 08 200 203 01 203 51

 DPX 160 Шкаф или щит вертикальная с модульными аппаратами 202 00 262 09 300 203 10 203 60

 DPX 250 ER Шкаф или щит вертикальная с модульными аппаратами 202 00 262 09 300 203 10 203 60

 DPX-IS 250 Шкаф или щит вертикальная с модульными аппаратами 202 00 262 39 300 203 10 203 60

 НАБОР ДЛЯ УЧЕТА

      011 91   
 

Однофазный Шкаф или щит
   

202 30
 011 92 400 - включена      011 81   

      011 82   

 Трехфазный Шкаф или щит   202 31 включена 400 - включена

 DPX-IS 250 Шкаф или щит вертикальная с блоком диф.защиты или без него - 202 32 300 203 10 203 60
 и DPX 250      400 203 12(1) 203 62(1)

 DPX-IS 630 Шкаф или щит вертикальная с блоком диф.защиты или без него 
-
 202 33 400 203 07 - и DPX 630      600 203 23 

 DPX 250 ER Шкаф или щит горизонтальная с блоком диф.защиты или без него - 202 34 200 203 16 203 64(1)

  Кабельная секция вертикальная с блоком диф.защиты или без него - 202 35 400 203 19 -

  Шкаф или щит вертикальная с блоком диф.защиты или без него - 202 36 600 203 23 203 73

 
DPX 630

 Кабельная секция вертикальная с блоком диф.защиты или без него - 202 37 800 203 29 -

 МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ

 
DPX 125

  вертикальная без блока диф.защиты - 202 10 300 203 10 203 60

 (Возможно сочетание Шкаф или щит  с блоком диф.защиты - 202 12 400 203 12(1) 203 62(1)

 
с DPX 160

  горизонтальная с блоком диф.защиты или без него - 202 14 200 203 14 203 64(1)

 и DPX 250 ER) Кабельная секция вертикальная без блока диф.защиты - 202 18 300 203 18 -

    с блоком диф.защиты - 202 19 400 203 19(1) -

 
DPX 160

  вертикальная без блока диф.защиты - 202 10 300 203 10 203 60

 (Возможно сочетание Шкаф или щит  с блоком диф.защиты - 202 12 400 203 12(1) 203 62(1)

 
с DPX 125

  горизонтальная с блоком диф.защиты или без него - 202 14 200 203 15 203 64(1)

 и DPX 250 ER) Кабельная секция вертикальная без блока диф.защиты - 202 18 300 203 18 -

    с блоком диф.защиты - 202 19 400 203 19(1) -

 
DPX 250 ER

  вертикальная без блока диф.защиты - 202 10 300 203 10 203 60

 (Возможно сочетание Шкаф или щит  с блоком диф.защиты - 202 12 400 203 12(1) 203 62(1)

 
с DPX 125

  горизонтальная с блоком диф.защиты или без него - 202 16 200 203 16 203 64(1)

 и DPX 160) Кабельная секция вертикальная без блока диф.защиты - 202 18 300 203 18 -

    с блоком диф.защиты - 202 19 400 203 19(1) -

 DPX-IS 250 Шкаф или щит вертикальная один аппарат по центру - 202 05 300 203 10 203 60

    от 1 до 2 аппар. без блока диф.защиты - 202 20 400 203 20 203 70

   вертикальная один аппарат по центру - 202 21 400 203 21 203 71
  Шкаф или щит  от 1 до 2 аппар. с блоком диф.защиты - 202 22 600 203 22 203 72
 DPX 250   с блоком диф.защиты по центру - 202 23 600 203 23 203 73
   горизонтальная с блоком диф.защиты или без него - 202 24 200 203 24 203 74

  Кабельная секция вертикальная один аппарат - 202 28 400 203 28 -

    с блоком диф.защиты - 202 29 800 203 29 -

    от 1 до 2 аппар. без блока диф.защиты - 202 20 400 203 20 203 70

  Шкаф или щит вертикальная один аппарат по центру нижн. - 202 21 400 203 21 203 71
    от 1 до 2 аппаратов - 202 22 600 203 22 203 72
 DPX 630   с блоком диф.защиты по центру - 202 23 600 203 23 203 73

  Кабельная секция вертикальная один аппарат - 202 28 400 203 28 -

    с блоком диф.защиты - 202 29 800 203 29 -

 DPX-IS 630 Шкаф или щит вертикальная один аппарат - 202 07 400 203 07 - 

(1)  Заказываются отдельно следующие позиции: 
Кат. № 203 67: адаптер для DPX 125 с диф.защиты
Кат. № 203 68: адаптер для DPX 160 с диф.защиты
Кат. № 203 69: адаптер для DPX 250 ER с диф.защиты
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