
691

напольные коробки с регулируемой глубиной 75-105 мм 
для технических или бетонных полов

НОВИНКА

Соответствуют	NF	EN	60	670-1
Предназначены	для	прокладки	электрических	кабелей	в	технических	или	бетонных	полах	(с	использованием	монтажной	коробки	
пластиковой,	см.	стр.	692	или	металлической,	см.	стр.	693).
Поставляются	с	двусторонней	крышкой	с	антикоррозионным	покрытием	или	крышкой	под	покрытие	(ковровое	или	паркетное).
Под	техническое	отверстие	≥	75	мм
Суппорты	для	оборудования	(для	горизонтального	размещения	оборудования):
-	регулируются	по	глубине	75-105	мм	
-	обеспечивают	отличное	разделение	токов
-	позволяют	подвести	2	гофрированные	трубы		∅20	мм
-	смещены	относительно	друг	друга	для	оптимального	подсоединения	вилок	ко	всем	розеткам
-	могут	маркироваться	с	помощью	этикеток
Коробки	легко	открываются	при	помощи	специального	кольца	и	удерживаются	открытыми	на	время	подключения	проводов.

	 Упак.	 Кат. № Неукомплектованные коробки
   Напольные коробки с суппортами для оснащения 

розетками Mosaic (стр. 686)
   12 модулей
 1 896 05 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием
   Серого цвета RAL 7031
 1 896 06 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное)
   Серого цвета RAL 7031
 1 896 07 С крышкой под покрытие
   (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019
   18 модулей
 1 896 10 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 11 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 12 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Бежевого цвета RAL 1019

   Монтажные коробки для монтажа 
напольных коробок в бетон
(стр.	692)

896 07 896 17

Напольная коробка серая с крышкой 
с антикоррозионным покрытием

896 15 Напольная коробка серая с крышкой 
под ковровое покрытие

896 16 Напольная коробка бежевая с крышкой 
под ковровое покрытие

896 17

	 Упак.	 Кат. № Неукомплектованные коробки
      
24 модуля

 1 896 15 С крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием 

   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 16 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 17 С крышкой под покрытие 

(ковровое, паркетное)  
Бежевого цвета RAL 1019




