
719

Упак. Кат. № Розетка RJ 45 кат. 6 серии Keystone 

10 331 81 UTP-розетка с механизмом быстрого 
подключения.

Розетки RJ 45 кат. 6 серии Soliroc – IK 10
10 778 91 IP 20. Для установки в зонах повышенной 

опасности или отсутствия наблюдения.
Розетка FTP.

Розетки RJ 45 кат. 6 серии Plexo – IP 55 
с закрытым клапаном – IK 07
Защита от воды и пыли. Для установки 
на промышленных объектах. Розетка FTP.

5/100 695 69  Серый/белый
1/20 695 61 Розетка UTP.

 Серый/белый
1 695 81 Адаптер для розетки RJ 45. Гаранти-

ро ванная защита от погодных воз дей-
ствий (IP 44) при вставленном штекере.

 Серый/белый

673 45 + Титан 685 51 695 69778 91

Кабельная система Legrand LCS2

категории 6
розетки RJ 45

Проходные розетки Mosaic для медного 
кабеля (стp. 722)

Аудио-видеорозетки Mosaic (стp. 734)

НОВИНКА

Упак. Кат. № Розетки RJ 45 кат. 6 серии Celiane
10 673 44 Розетка UTP 

TДля сборки одиночной розетки используется 
механизм кат. № 673 44 и крышка кат. № 682 51 
(белая) либо кат. № 685 51 (титан).
Для сборки двойной розетки используется два 
механизма кат. № 673 46 и крышка кат. № 682 52 
(белая) либо кат. № 685 52 (титан).

Розетка UTP

10 673 54 UTP с вытяжным шнуром RJ 45
Встроенный вытяжной шнур (0,9 м). Сматывается 
автоматически при нажатии на кнопку.
Для сборки одиночной розетки используется 
механизм кат. № 673 54 и крышка кат. № 682 55 
(белая) либо кат. № 685 55 (титан).

10 673 45 Розетка FTP 
Для сборки одиночной розетки используется 
механизм кат. № 673 45 и крышка кат. № 682 51 
(белая) либо кат. № 685 51 (титан). Для сборки 
двойной розетки используется два механизма 
кат. № 673 46 и крышка кат. № 682 52 (белая) 
либо кат. № 685 52 (титан).

10 673 55 FTP с вытяжным шнуром RJ 45
Встроенный вытяжной шнур (0,9 м). Сматывается 
автоматически при нажатии на кнопку.
Для сборки одиночной розетки используется 
механизм кат. № 673 55 и крышка кат. № 682 55 
(белая) либо кат. № 685 55 (титан).

10 673 96 Розетка STP
Для сборки одиночной розетки используется 
механизм кат. № 673 96 и крышка кат. № 682 51 
(белая) либо кат. № 685 51 (титан). Для сборки 
двойной розетки используется два механизма 
кат. № 673 46 и крышка кат. № 682 52 (белая) 
либо кат. № 685 52 (титан).




