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Sensore capacitivo CJ10-30GM-N-Z10
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Dimensioni

Dati tecnici
Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NC NAMUR
Distanza di comando misura sn 10 mm
Montaggio incorporato non incorporab.
Polaritŕ d'uscita NAMUR
Distanza di comando sicura sa 0 ... 6 mm

Dati specifici
Tensione nominale Uo 8 V
Tensione di esercizio UB 7 ... 12 V
Frequenza di commutazione f 0 ... 10 Hz
Protezione da scambio di polaritŕ polaritŕ protetta
Consumo corrente  

Lastra di misura non rilevata ≤ 1 mA
Lastra di misura rilevata ≥ 2,4 mA

Display stato elettrico LED, rosso
Conformitŕ alle norme

EMC secondo IEC / EN 60947-5-2:1999
Norme DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Dati meccanici
Tipo di collegamento 2 m,  cavo in PVC
Sezione filo 0,75 mm2

Materiale della scatola Acciaio legato
Superficie anteriore PBT
Classe di protezione IP65

M30x1,5
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LEDCodifica d'ordine
CJ10-30GM-N-Z10

Caratteristiche
� Uso nella zona 10
� 10 mm non allineato
� La distanza di commutazione puň es-

sere regolata in un ampio intervallo 
con un potenziometro

Allacciamento
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Ilpericolopermanentediesplosionenella
zona10richiedeunatecnologiadisicurezza
esigente.Unelementoimportantenella
catenadisicurezzasonoisensori.

AmbedueisensoricapacitiviCJ6-30GM-E2-
Z10eCJ10-30GM-N-Z10sonoomologati
perl’usoinzona10(BVS).Sonoquindi
indicatiperl’usoinsiloseimpiantidi
trasportoincuivièilpericolodiesplosionidi
polveri.Possonoesseremontaticoni
componentifornitiinsiemenell’areadi
separazionetralazona10elazona1 1.

IlsensoreCJ10-30-GM-N-Z10puòessere
montatocomplet amentenellazonaa
pericolodiesplosione,zona10.Deveessere
usatoincombinazioneconapparecchimuniti
dicircuitidicomandofailsafe.Perquesto,è
adisposizioneunavastagammadi
dispositividicomandodellaPepperl+Fuchs.
LefunzionielatipologiadeisistemiWE,Eo
Kpermettonounavalutazionesicurae
molteplicedeisegnali.

Isensorivengonoprodottiinunresistente
involucrodiacciaioinossidabilesenza
soffiature,esonosottopostiadunsevero
collaudoindividuale,comprendenteanche
untestdiresistenzaallealtetensioni.
Questocollaudoindividualevieneregistrato
inunappositocertificato.

Nelmontaggiodeisensoriinzona10sono
daosservaretutteleleggeeprescrizioni
relativeall’istallazione.

UsandoisensorinellazonadipericoloZ10è
necessarioincludereancheilfilodi
protezioneGY nellacompensazionedel
potenziale.
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ATEX
Dati per la zona Ex  

Capacitŕ interna effettiva Ci ≤ 140 nF
Induttanza interna effettiva Li ≤ 10 µH


