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Komfortserie
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Allmänna data
Utgångs funktion NAMUR öppnare
Innerdiameter 10 mm
Installation  
Mätcylinder  

Diameter 2,5 mm
Längd 4 mm

Specifikationer
Märkspänning Uo 8 V
Arbetsspänning UB 5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens f 0 ... 2000 Hz
Strömupptagning  

Mätplatta ej registrerad ≥ 3 mA
Mätplatta registrerad ≤ 1 mA

Normkonformitet
EMV enligt IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

Omgivningsförhållande
Omgivningstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Mekaniska data
Anslutnings typ 2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt 0,14 mm2

Kapslingsmaterial PBT
Skyddsklass IP67

Anslutning:

1/BN

N / N0

I L+

L-2/BU



Subject to reasonable modifications due to technical advances. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs Group • Tel.: Germany +49 621 776-0 • USA +1 330 4253555 • Singapore +65 67799091 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Induktiv givare RJ10-14-N

P
E

P
P

E
R

L
+F

U
C

H
S

 G
m

b
H

w
w

w
.p

ep
p

er
l-

fu
ch

s.
co

m

2

2002-11-11 11:43 - 2006-02-08 - 018434_S
W

E
.xm

l

ATEX

Data för ex-området  

Effektiv inre kapacitet Ci ≤ 25 nF

Effektiv inre induktivitet Li ≤ 10 µH


