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Induktiver Sensor NJ15+U1+2E2-NE/FE
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Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion PNP Schließer
Schaltabstand sn 15 mm
Einbau nicht bündig
Ausgangspolarität Selektiv
Gesicherter Schaltabstand sa 0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl 1/0
Reduktionsfaktor rCu 1/0
Reduktionsfaktor rSt37 0/1
Reduktionsfaktor rMs 1/0

Kenndaten
Betriebsspannung UB 10 ... 30 V
Schaltfrequenz f 0 ... 100 Hz
Verpolschutz verpolgeschützt
Kurzschlussschutz taktend
Spannungsfall Ud ≤ 3 V
Betriebsstrom IL 0 ... 200 mA
Leerlaufstrom I0 ≤ 20 mA
Schaltzustandsanzeige LED, gelb = FE; rot = AL

Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd 1110 a
Gebrauchsdauer (TM) 20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 %

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Mechanische Daten
Anschlussart Schraubklemmen
Aderquerschnitt bis zu 2,5 mm2

Gehäusematerial PBT
Stirnfläche PBT
Schutzart IP68

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität  

Normen EN 60947-5-2:2007 
IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose
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Bestellbezeichnung

NJ15+U1+2E2-NE/FE

Merkmale
• Komfortreihe
• 15 mm nicht bündig

Fe = Ausgang 4/BK
Ne = Ausgang 2/WH

Anschluss
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