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Induktives Abfrageset PL-F57-2W3-GEA-Y96811
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Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
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Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion AC Schließer
Einbau  
Ausgangspolarität  

Kenndaten
Betriebsspannung UB 20 ... 253 V
Schaltfrequenz f 0 ... 20 Hz
Kurzschlussschutz nein
Spannungsfall Ud 3 ... 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) 0 ... 1200 mA
Betriebsstrom IL 0 ... 200 mA
Reststrom Ir 0 ... 1 mA

Normenkonformität
Normen IEC / EN 60947-5-2:2004

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten
Aderquerschnitt 1,5 mm2

Gehäusematerial PBT
Schutzart Einbau in Gehäuse
Hinweis 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C  zulässige Betriebsspannung 

Ub 80...253 V 
Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose
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Bestellbezeichnung

PL-F57-2W3-GEA-Y96811

Merkmale
• Anschaltmodul für NCN2-F56-N1
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