
Карманное устройство IPT-HH9
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Код для заказа

IPT-HH9

Карманное устройство 
записи/считывания
для системы идентификации IDENT-
I System P

Характеристики

• Переносное устройство 
считывания/записи

• Карманный компьютер PSION 
Workabout с ЖК-дисплеем и 
клавиатурой

• Обычное пользовательское ПО

• Класс защиты IP20

Функции

Записывающее с рукописным вводом /
считывающее устройство IPT-HH9
состоит из считывающе-записывающей
головки и компьютера PSION-Workabout с
программным обеспечением для
оператора. Устройство разработано для
сбора данных на объекте в мобильном
режиме. 
Управление функциями устройства
осуществляется через компьютер PSION-
Workabout. Программой оператора
предлагаются все важные стандартные
функции, предусмотрена версия меню, по
выбору, на немецком или английском
языке. Кроме того, пользователь может
писать также собственные программы.

Размеры

Технические данные
Общие данные

Рабочая частота 125 кГц
Расстояние считывания 0 ... 20 мм
Расстояние записи 0 ... 10 мм

Индикаторы/элементы управления
Дисплей Компьютер PSION-Workabout с дисплеем
Клавиатура Компьютер PSION-Workabout с буквенно-цифровой 

клавиатурой

Электрические данные
Энергопитание Батарея: 2 элемента "миньон" AA или соответствующие 

аккумуляторы NiCd

Окружающие условия
Окружающая температура -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Температура хранения -25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Механические данные
Тип защиты IP20 в соответствии с EN 60529
Конструктивное исполнение Компьютер PSION-Workabout с головкой 

записи/считывания
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