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Barrera ultrasónica unidireccional UBE4000-30GM-SA2-V1-Y111119
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Datos técnicos
Datos generales

Rango de detección  0 ... 4000 mm
Objeto de referencia receptor
Frecuencia del transductor 120 kHz

Elementos de indicación y manejo
LED verde Ayuda de alineamiento

off: ninguna señal ultrasónica
parpadeo: rango inseguro
ein: recepción segura

LED amarillo Estado de conmutación
Datos eléctricos

Tensión de trabajo UB 18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS

Corriente en vacío I0 35 mA emisor 
25 mA receptor

Salida
Tipo de salida 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C. (antivalentes)
Medición de la corriente de trabajo Ie 200 mA
Caída de tensión Ud ≤ 2,5 V
Retardo a la activación  ton 30 ... 3000 ms
Retardo de apagado toff 100 ms

Conformidad con estándar
Estándar EN 60947-5-2

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Datos mecánicos
Tipo de conexión Conector M12 x 1 , 4 polos
Tipo de protección IP65
Material  

Carcasa Latón, niquelado, piezas de plástico: Delrin
Masa 190 g por sensor

Dimensiones

Dimensiones:

Transmisor: Receptor:

rosca M30x1,5

regulador distanza interno
Retardo a la activación
(antes: tiempo de respuesta)

LED
Salida de conmutación

LED
Ayuda de
alineamiento
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Referencia de pedido

UBE4000-30GM-SA2-V1-Y111119

Características
• Detección segura de materiales 

transparentes

• Frecuencia de conmutación eleva-
da

• Angulo de apertura pequeño

• Funciones de protección

• Emisor y receptor, incluídos en el 
suministro

• Potencia sonora, ajustable

• Retardo a la conexión ajustable

• Retardo de apagado 100 ms

Diagrama

Curvas de respuesta características

Distancia [ m ]

Ángulo [ grados ]

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

90 80 70 60 50 40 30
20

10

0

-10

-20

α



Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Teléfono +49-621-776-0 • Telefax +49-621-776-1000 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Barrera ultrasónica unidireccional UBE4000-30GM-SA2-V1-Y111119

2

F
ec

ha
 d

e 
P

ub
lic

ac
ió

n:
 2

01
3-

02
-0

4 
09

:3
8

F
ec

ha
 d

e 
E

di
ci

ón
: 2

01
3-

02
-0

4
11

11
19

_s
pa

.x
m

l

Notas

Potenciómetro remoto
El rango de distancia de la barrera ultrasónica unidireccional puede ajustarse con
el potenciómetro incorporado en el emisor o con un potenciómetro remoto externo
que debe conectarse al emisor.
El potenciómetro remoto facilita los ajustes del rango de distancia cuando los sen-
sores están instalados en lugares inaccesibles. Como potenciómetro remoto sirve
un potenciómetro 10 kΩ/0,3 W. Se realiza la conexión al conector enchufable en las
clavijas 2 y 4 del emisor (ver: Conexión eléctrica).

En el funcionamiento con el potenciómetro remoto se pueden ajustar los rangos de
distancia siguientes:

En el funcionamiento sin potenciómetro remoto debe colocarse en el conector en-
chufable un puente entre las conexiones 2 y 4.

Ajustes:
En el ajuste del emisor y receptor debe observarse el ajuste lo más exacto posible.

Tolerancia de ángulos:: α < +/- 2°
 Distancia máxima: s < +/- 5 mm

Una barrera ultrasónica unidireccional se compone de un emisor y un receptor.

Conexión

Pinout

Ajustes del regulador remoto interno Rangos de distancia ajusta-
bles con el potenciómetro re-

moto

Rango de conmutación mínimo 0 ... 2 m

 Rango de conmutación máximo 0 ... 4 m
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Símbolo normalizado/conexión:
(Version A2, pnp) 

Color del conductor según EN 60947-5-2.

Receptor:

Transmisor:

Conector enchufable V1
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Información adicional
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