
F
ec

ha
 d

e 
ed

ic
ió

n:
 0

9.
11

.2
00

7

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Teléfono +49-621-776-0 • Telefax +49-621-776-1000 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com1

Datos técnicos

•

Cepillos de limpieza

WCS2-GT-BR Set

En la carcasa del carro guía WCS2-GT09-... están previstos orificios para el montaje de es-
cobillas para la limpieza de la regleta codificada. Las escobillas sólo son necesarias cuando 
la regleta codificada está tan sucia, que los agujeros de código en la regleta codificada no 
pueden ser reconocidos por el cabezal de lectura (aviso de error del cabezal de lectura).

En el caso de instalaciones con tales condiciones ambientales tan extremas se recomienda 
la aplicación de una regleta codificada de acero fino inoxidable, además de las escobillas 
de limpieza. Las escobillas de limpieza pueden equiparse ulteriormente.

WCS2-GT-BR Set

Datos mecánicos
Material Poliamida (PA)
Masa 20 g

Información general
Unidad del embalaje 2  pieza(s)


