
1

Fe
ch

a 
de

 p
ub

lic
ac

ió
n:

 2
01

2-
05

-3
0 

09
:1

9
Fe

ch
a 

de
 e

di
ci

ón
: 2

01
2-

07
-2

3
22

43
82

_s
pa

.x
m

l

Germany: +49 621 776-4411

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Accesorios PCV-USB-RS485-Converter Set

Datos técnicos
Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo LED rojo
Indicación del flujo de datos LED amarillo y LED verde

Datos eléctricos
Tensión de trabajo UB por USB

Interface 1
Conexión para PC
Tipo de Interfaz USB

Interface 2
Conexión para Cabeza de lectura
Tipo de Interfaz RS 422 / RS 485
Cuadencia de la transferencia hasta 921,6 kBit/s

Datos mecánicos
Tipo de conexión Bornes roscados para 0,14 ... 0,34 mm2 

Conector Sub-D, 9 polos 
Conector USB Tipo B

Dimensiones 70 mm x 67 mm x 22 mm
Información general

Volumen de suministro Cable de conexión USB 800  mm 
Software en el CD 
Alimentación de 24�V y juego de cables V19

Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con estándar  

Estándar EN 60947-5-2:2007 
IEC 60947-5-2:2007

Referencia de pedido
PCV-USB-RS485-Converter Set
Conversor de interfaces USB a RS 485

Características
� Cable de prolongación de 0,8 m en el 

suministro
� Dispositivo de red para 95 - 230 V CA


