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Cellule en mode détection directe RLK25-8-2000/116
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Dimensions

Raccordement électrique
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Option : RLK25

= commutation "claire"
= commutation "foncé"

Marque de commande

RLK25-8-2000/116

Cellule en mode détection directe

avec bornier de raccordement

Caractéristiques

• Boîtier compact

• Réglage du domaine de la portée

• Livrée avec support de montage
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

Domaine de détection 10 ... 2000 mm

Domaine de réglage 600 ... 2000 mm

Cible de référence blanc standard 100 mm X 100 mm

Emetteur de lumière IRED

Type de lumière infrarouge, lumière modulée

Agréments CE, cULus

Diamètre de la tache lumineuse env. 70 mm pour une distance de 2000 mm

Angle total du faisceau env. 2  °

Limite de la lumière ambiante 30000 Lux

Accessoires fournis Equerre de fixation

Valeurs caractéristiques pour la sécurité 
fonctionnelle

MTTFd 740 a

Durée de mission (TM) 20 a

Couverture du diagnostic (DC) 0 %

Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation LED verte : allumée si le récepteur est éclairé , clignote si la 

réserve de fonction est insuffisante

Critères de choix réglage du domaine de détection

Critères de choix commutation "clair/foncé"

Caractéristiques électriques
Tension d'emploi UB 12 ... 240 V C.A./C.C.

Puissance absorbée P0 3 VA

Sortie
Mode de commutation commutation "clair/foncé", interchangeable

Sortie signal 1 sortie relais, 1 contact inverseur

Tension de commutation max. 240 V C.A.

Courant de commutation max. 2 A

Fréquence de commutation f 25 Hz

Temps d'action 2 ms

Conformité aux normes
Normes EN 60947-5-2

Conditions environnantes
Température ambiante -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Température de stockage -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Caractéristiques mécaniques
Mode de protection IP65

Raccordement bornier de raccordement

Matérial  

Boîtier Terluran GV15

Sortie optique verre

Masse 100 g

Courbes/Diagrammes

x

RL(K)25-8-2000

blanc 90 % 
gris 18 %
noir 6 %

Distance X [mm]

Réserve de fonction
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1

10

100

1000

0 1000 2000 3000



Germany: +49 621 776-4411

Sous réserve de modifications en raison d'améliorations techniques

Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Cellule en mode détection directe RLK25-8-2000/116

3

D
a
te

 d
e

 p
u

b
li
c
a
ti
o

n
: 

2
0
1
0
-0

4
-2

2
 1

8
:0

8
D

a
te

 d
’é

d
it
io

n
: 
2

0
1
0

-0
4
-2

2
4
1
9
2

2
3

_
F

R
A

.x
m

l

x

y

RL(K)25-8-2000

 Distance X [mm]

Ecart Y [mm]

Courbe de réponse caractéristique

blanc 90 % 
gris 18 %
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