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Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung RL32-8-H-2443
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Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Typenschild
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= Hellschaltung
= Dunkelschaltung

Bestellbezeichnung

RL32-8-H-2443

Reflexions-Lichttaster mit Hinter-
grundausblendung

mit Kunststoffstecker M12, 4-polig

Merkmale

• Einstellbare Hintergrundausblendung

• Hervorragende optische Leistungs-

daten

• Kratzfeste und lösungsmittelbestän-

dige Optikabdeckung aus Glas

• Schmale Bauform, speziell für die La-

ger- und Fördertechnik

• Keine gegenseitige Beeinflussung
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Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastbereich 40 ... 800 mm

Tastbereich min. 40 ... 300 mm

Tastbereich max. 40 ... 800 mm

Referenzobjekt Standardweiß 200 mm x 200 mm

Lichtsender LED

Lichtart rot, Wechsellicht

Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) < 20  %

Zulassungen CE

Lichtfleckdurchmesser ca. 10 mm bei Tastweite 800 mm

Öffnungswinkel ca. 3  °

Fremdlichtgrenze 80000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger

Bedienelemente Tastweiteneinsteller

Elektrische Daten
Betriebsspannung UB 10 ... 30 V DC

Welligkeit 10  %

Leerlaufstrom I0 ≤ 40 mA

Ausgang
Schaltungsart dunkelschaltend

Signalausgang 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt

Schaltspannung 30 V DC

Schaltstrom max. 200 mA

Schaltfrequenz f 250 Hz

Ansprechzeit 2 ms

Normenkonformität
Normen EN 60947-5-2

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Lagertemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten
Schutzart IP65

Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig

Material  

Gehäuse Terluran GV15

Lichtaustritt Glas

Masse 60 g

Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht 

zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kenn-

zeichnung versehen.

Kurven/Diagramme

x

RL32-8-H-800

eingestellte Tastweite X [mm]

gemessene Tastweite X [mm]

Tastweitendifferenz

weiß 90 % 
grau 18 %
schwarz 6 %

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000



Germany: +49 621 776-1111

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten

Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung RL32-8-H-2443

3

V
e

rö
ff
e

n
tl
ic

h
u

n
g

s
d
a

tu
m

: 
2

0
0

8
-0

5
-2

0
 0

8
:4

8
A

u
s
g

a
b
e

d
a

tu
m

: 
2

0
11

-0
1-

2
6

4
1
9
6

0
5

_
G

E
R

.x
m

l

x

y

RL 32-8-H-800

Versatz Y [mm]

Abstand X [mm]

Charakteristische Ansprechkurve

weiß 90 % 
grau 18 %
schwarz 6 %
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