
1

Fe
ch

a 
de

 p
ub

lic
ac

ió
n:

 2
01

0-
10

-2
0 

17
:2

2
Fe

ch
a 

de
 e

di
ci

ón
: 2

01
0-

11
-0

2
91

33
84

_S
PA

.x
m

l

Germany: +49 621 776-4411

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Accesorios V1-SLEEVE-2M-SI

Dimensiones

Datos técnicos
Datos generales

Diámetro interno 12,7 mm
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Datos mecánicos

Material silicona recubierto Fibra de vidrio
Cable  

Color blanca
Longitud L 2 m

L

Referencia de pedido
V1-SLEEVE-2M-SI
Goma de silicona, de una sola pieza

Características
� Resistencia al calor, la humedad y los 

productos químicos
� Revestimiento de escoria de soldadu-

ra para extremos de cable
� Extensible para el revestimiento de 

superficies no uniformes


