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寸法

拡散反射 　 光電センサ
5 ピン M12 コネク タ

型番

WTS10-12/21/105

特長

• 溶接チ ッ プ磨きチ ェ ッ ク用
• 溶接チ ッ プペア同時チ ェ ッ ク可能
• 位置、 角度の許容範囲が広い
• 警告表示
• 傷防止ガラス使用

製品説明

溶接チ ッ プセンサ WTS10 シ リーズは産
業溶接ロボ ッ ト に広 く 使用される溶接
チ ッ プのコ ン ト ラス ト 評価センサです。

溶接チ ッ プのフ ラ イス削りの過程の後
に、 溶接銃の先端をペアで点検し ます。
そ し て、 不完全な光沢、 バリ などの欠
陥を包含的に検出し ます。

1 個のセンサでペアの溶接チ ッ プキャ ッ
プを同時に点検する事が可能です。

アクセサリー

  OMH-WTS10-01
WTS10 シ リーズ用マウンテ ィ ングブラ
ケ ッ ト

接続方法

ピン配列
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 テ クニカルデータ
仕様
検出範囲 2 ～ 12mm
検出体 溶接銅電極 　 φ16mm、 先端 φ6mm
光源 赤 LED、 640 nm
認証 CE, UL, CUL
傾斜角度 ± 1.5 º
位置公差 ± 2 mm
表示 / 操作
電源表示 緑 LED ： 電源 ON 
機能表示 黄 LED ： 検出 ( 合格 )

赤 LED ： 警告表示 ( 不合格に近い）

テ ィ ーチイ ン表示 テ ィ ーチイ ン時 ： 緑 / 黄 LED 同時点滅 （約 4Hz)
　 テ ィ ーチイ ンエラー ： 緑 / 黄 LED 交互点滅 （約 8Hz)

設定 テ ィ ーチイ ンキー
電気的仕様
電源電圧 　 　 　 　 　 　 　 　                   UB 10 ～ 30 V DC

無負荷時消費電流                               Io 70 mA 以下

感電保護ク ラス II、 IEC 60664-1 準拠 ： 定格 250 V AC 以下機器、 汚染度 1 ～ 2
出力
出力タ イ プ ラ イ ト オン
出力信号 NPN 　 NO 2 出力、 短絡保護、 極性逆接続保護

出力電流 最大 100 mA
スイ ッ チング周波数        　                   f 100 Hz
応答時間 5 ms
適合規格
規格 EN 60947-5-2
環境条件
動作周囲温度 0 ～ 50 ºC 
保存周囲温度 -20 ～ 70 ºC 
機械的仕様
保護等級 IP67
接続 5 ピン M12 コネク タ

材質
  ハウジング PC、 ABS
  光学面 傷防止 ミ ネラルガラ ス
重量 80 g

検出特性
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1. センサのレンズの正面 (1 チャ ンネルまたは 2 チャ ンネル） に溶接チ ッ プを置いて く だ さい。
2. 溶接チ ッ プを置いたチャ ンネルのテ ィ ーチイ ン ・ キーを押し続けます。

キーが押される と一瞬 (200ms) 緑 LED が消えます。
3. 2 秒後、 テ ィ ーチイ ン ・ モー ド に戻り、 出力が無効にな り ます。

適正に磨かれた溶接チ ッ プが置かれる と、 それがリ フ ァ レンス と し てセンサに記憶されます。
テ ィ ーチイ ン を し ているチャ ンネルの緑 LED と黄 LED が同時に点滅し ます。
このあ と、 テ ィ ーチイ ン ・ キーを離し ます。

4.  テ ィ ーチイ ンの完了 :
テ ィ ーチイ ンを し たチャ ンネルの緑 LED と黄 LED が 2 秒間交互に点滅し ます。

･ テ ィ ーチイ ンの成功
テ ィ ーチイ ン し た溶接チ ッ プの情報はセンサ本体の不揮発メ モ リ に記憶されます。
センサは通常検出モー ド に戻り ます。

･ テ ィ ーチイ ンの失敗
エラー状態の時は、 緑 LED と黄 LED が 5 秒間交互に素早 く 点滅 （8Hz) し ます。
エラーが起きたテ ィ ーチイ ンの値は記憶されません。
5 秒後、 通常検出モー ド に戻り ます。 この時、 最後にテ ィ ーチイ ン し た値を レ フ ァ レンス と し ます。
信号レベルがスレ ッ シ ョ ル ド よ り下回る と、 テ ィ ーイ ン ・ モー ド には入れません。

テ ィ ーチイ ン
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